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Características

Radinox ha sido especialmente diseñado para actuar cómo anti-
congelante y proteger al mismo tiempo de la corrección el sistema 
de enfriamiento. Radinox ayuda a prevenir fallas de enfriamiento 
ya que el calor y la presión provocan fallas en los enfriadores, 
formando componentes ácidos que atacan los metales y dañan a 
los sistemas enfriamiento.

Titulación: 

Nitrito de sodio (2%) 1200ppm (mínimo). 

Bora todo sodio (2%) 1800ppm. 

Agite bien antes usar.

Instrucciones

Dosificación de mantenimiento, agregue 1 litro de Radinox por 
cada 50 litros de capacidad del sistema. 

Advertencia

H301 tóxico en caso de ingestión. H311 tóxico 
en contacto con la piel. H331 tóxico si se inhala. 
P102 mantener fuera del alcance de los niños. 
P103 leer la etiqueta antes del uso. P264 lavar-
se cuidadosamente después de la manipula-
ción. P270 no comer, beber o fumar mientras se 
manipula este producto. P 280 usaba guantes/ 
ropa de protección/ equipo de protección para 
la cara/ los ojos. P301 + P312 en caso de inges-
tión, Llamar a un centro toxicológico o médico 
si la persona se encuentra mal. P302 / P352 en 
casa contacto con la piel, lavar con agua abun-
dante. P304 + P340 en caso de inhalación, 
transportar a la persona al aire libre y mante-
nerla en una posición que le facilite la respi-
ración. P502 pedir información al fabricante o 
proveedor sobre la recuperación o el reciclado.
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