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Características

LubriQUIM+ Formulado con solventes limpiadores y propelentes 
ecológicos. Contiene un lubricante fino a base de silicón. Inoloro e 
incoloro, no es tóxico y no tiene punto de inflamación.

Aplicación:

LubriQUIM+ Elimina grasa y lubrica al mismo tie mpo las tarjetas 
electrónicas y partes móviles de todos los equipos electrónicos, no 
daña los componentes de plástico, no congela, tiene una dieléctri-
ca de hasta 20,000 volts, no tiene punto de inflamación, tiene pro-
piedades anticorrosivas para proteger contra la humedad en climas 
tropicales. Excelente para limpieza, lubricación y mantenimiento en 
equipos electrónicos, equipos de computo, telefonía, comunicación 
audio y video.

Instrucciones:

LubriQUIM+ Use con el tubo de extensión a una distancia de 15 
cms, atomice en pasadas cortas sobre la superficie a tratar.

Precaucion: Contenido bajo presión, no se exponga a temperaturas 
mayores de 50°C, no perfore el envase y apártelo del alcance de 
los niños

LubriQUIM +
Detector de fallas intermitentes
Formulado a base de solventes  refrigerantes 
 detecta fallas en equipos electrónicos

Presentación Advertencia

No se exponga a temperaturas superiores a 
50ºC. No se exponga al fuego directo. No lo 
deje dentro de la cabina del automóvil. No se 
deje al alcance de los niños.

200 ml
Caja c/20 pzas.


